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לביצועלמכרזלאישורלעיון

.חוןמשרד הביט, "מפרט הכללי לעבודות בניה"המפרט הטכני הוא בהתאם ל1.

.ןהמבצע אחראי שסט תוכניות קונסטרוקציה מעודכן ימצא באתר הבניי2.

ו אי על כל טעות א, המבצע אחראי לבקר את כל המידות לפי תחילת ביצוע3.
ו להודיע עלי, התאמה בתוכניות או בינן ובין תוכניות האדריכלים והיועצים

.מיד למהנדס המתכנן

אלמנט נפסק

אלמנט צומח

אלמנט ממשיך
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גיאומטריה -תקרת קומת קרקע  
!ע מאושר אצל המתכנן "ק או ש"ג למ"ק 600קל במשקל מרחבי -יבוצע באמצעות מדה' כל המילוי מעל הבטון הקונס

:הערות פלדה
על הקבלן לבדוק התאמות המידות והמפלסים בבנין לפני ייצור . 1 

.קונסטרוקציית פלדה
על הקבלן להציג למהנדס לאישור תוכנית ייצור ומפרטי ריתוכים ובקרת . 2

.ריתוכים
360FEכל חלקי הפלדה יהיו מפלדה . 3
8.8כל הברגים חוזק . 4
כל הריתוכים עם פאזות וחדירה מלאה ובכל היקף אלמנט המתחבר על . 5

.י מעבדה מוסמכת לפי המפרט הטכני"הקבלן לבצע  בדיקות לכל הריתוכים ע

:הערות
קורות ורצפות בהתאם לתכניות האדריכלים , מעברים ופתחים בקירות •

ובכפוף לאישור הקונסטרוקטורוהיועצים 
התכנית לביצעו בכפוף לאישור האדריכל •
מ"ס 2.5 -תקרה : עובי כיסוי בטון •

מ"ס 3 -קירות ועמודים     
ג הממוקם בתוך עמוד או קיר מבטון יש לשמור על עובי כיסוי בטון "בצמ •

מ בהיקפו"ס 9מינימלי של 

  500-כל הפלדות יהיו מפלדה מצולעת פ •

איטום לפי יועץ איטום

אלא אם מסומן אחרת 40-בטון ב

2 -דרגת חשיפה 

):בניה חדשה(עומסים 

ר"ג למ"ק 400: קבוע נוסף

ר"ג למ"ק 300: שימושי

שלבי עבודה לעבודות הריסה ובינוי במתחם הדרומי

תמיכת תקרת קומת הקרקע בכל האזור המתוכנן להריסה לפני תחילת כל סוג של עבודה.  1
ביצוע יסודות עבור עמודי פלדה לפי תכנית קומת קרקע. 2
פתיחת מעברים בתקרת קומת הקרקע למעבר עמודי פלדה. 3
ביצוע חיזוקים בתקרת קומה א לפי תכנית תקרת קומה א. 4
.הריסת הבינוי מעל רצפת קומה א קיימת -לאחר אישור המהנדס על סיום החיזוקים . 5
אין להרוס את קורות הפלדה בשלב זה -הריסת בטונים בין קורות פלדה קיימות ברצפת קומה א . 6
.יציקה רצפה חדשה במפלס מעל קורות הפלדה הקיימות על גבי עמודי הפלדה החדשים. 7
.פירוק קורות הפלדה לאחר סיום התקשות הרצפה החדשה ואישור המהנדס. 8

שינויים מהדורה תאריך 
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